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1 Дымосос

2 Пульт управления дымососом, которая, подходит под Вашу систему

(для дровяных каминов это одна система управления, для газовых иная, для бойлерных систем и кухонных вытяжек более сложная)

3 Ремонтный выключатель

4 Фланец для установки дымососа на дымоход

5 Прочие аксессуары*

* в прочие аксессуары входят: 1.крышки зашиты фланца от попадания влаги, 2.усилители сигнала для пульта управления EW41

Мы рекомендуем следующие:

Дымоходные системы для котельных и бойлерных систем.

Возьмите под контроль тягу в дымовой трубе

exodraft является лидером на рынке дымососных систем для каминов (на жидком, твердом и газовом 

сырье), бойлерных систем и кухонных вытяжек (промышленного и домашнего использования). Мы на 

протяжении многих лет разработал новые технологии, что позволяет решать самые разнообразные 

задачи в каждой из направлений. Главными идеями при создании оборудования является то, что оно 

должно быть эффективным, надежным и экономически выгодным - что должно, в дальнейшем, 

принести пользу людям и окружающей среде.

 exodraft - современные технологии с простым и безопасным эксплуатированием.

Какая дымососная система подойдет именно Вам?

Важно выбрать правильный тип дымососа и систему управления к нему.                                                  

Дымососная система состоит из следующих компонентов:

exodraft поможет Вам сделать правильный выбор, нужного дымососа, под Вашу систему.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПРАВЕЛЬНОГО РАСЧЕТА НУЖНОЙ ИМЕННО ВАМ ДЫМОСОСНОЙ СИТСЕМЫ ПРОСТИМ  ОБРАЩАТЬСЯ 

К АВТОРИЗИРОВАННОМУ ПРЕДСТОВИТЕЛЮ ЗАВОДА EXODRAFT.

Для бойлерных систем подходят дымососы RSV160 в RSV450, RS255 или RS285.  

Но, зависимости от того, чем бойлерная топиться, могут быть установлены 

дымососы предназначавшееся, первоначально, для каминов, работающих на 

твердом топливе (дровах) (RS9-RS16 или RSV9-RSV16), а так же дымососы для 

газовых каминов.

При подключении одного бойлера или же нескольких бойлерных установок, к 

одному дымоходу, exodraft рекомендует использовать системы управления 

EBC20 или EBC22. 
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Дымососная система для каминов/печей

**Если нет подходящего фланца/площадки на дымоход под указанный в таблице дымосос, можно установить следующий по параметрам дымосос.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПРАВЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, НУЖНОЙ ИМЕННО ВАМ ДЫМОСОСНОЙ СИТСЕМЫ, ПРОСТИМ  

ОБРАЩАТЬСЯ К АВТОРИЗИРОВАННОМУ ПРЕДСТОВИТЕЛЮ ЗАВОДА EXODRAFT.

Ниже, в таблице, вы сможете подобрать дымосос под Ваш камин.

Площадь по стеклу* 

 max 0,15м.кв.
RSV009/RS009

RSV009/RS009

RSV009**/RS009

RSV009**/RS009**

ДЫМОХОД

Всего три вида дымососов подходят для каминов эксплуатирующийся на 

газовом топливе: RHG, RSG и RSVG. Все они оснащены  системой измерения 

расхода газового топлива, которая, в месте с системой управления дымососом 

EFC21, гарантирует, что не будет излишней траты газа при достаточной тяги. 

Если тяга в дымовой трубе преподает, то подача газа в камин прекращается 

(отключается).

Система управления EFC21 для дымососов, на газовые камины, 

полностью соответствуют всем нормам и стандартам Европейского союза.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПРАВЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, НУЖНОЙ, ИМЕННО ВАМ, ДЫМОСОСНОЙ СИТСЕМЫ, ПРОСТИМ  

ОБРАЩАТЬСЯ К АВТОРИЗИРОВАННОМУ ПРЕДСТОВИТЕЛЮ ЗАВОДА EXODRAFT.

Для каминов и печей имеются два типа дымососов, пригодные для твердого 

топлива: RS и RSV в размерах 9 до 16.                                                                                                                                                  

Серия RS имеет горизонтальный выброс дымовых газов, а RSV иметь 

вертикальный выброс.                                                                                                                                        

Обе серии дымососов имеют лопастные моторы, которые легко очищаются от 

сажи.

Серия RS имеет вариант монтажной площадки как четырех угольного основания 

так и восьмиугольное.

Элементы управления доступны в различной степени автоматизации от ручного 

управления EFC16 и EFC35, до более интеллектуальное управление  EFC18 и 

EW41. 

Если дымоход выше конька крыши - могут быть использованы дымососы как 

серии RS, так и RSV. Для районов с сильными ветрами рекомендуется 

устанавливать дымососы серии RSV. Для дымоходов, которые заканчивается 

ниже конька или здание имеет соломенную крышу, exodraft  рекомендует 

использовать дымососы серии RSV.

ПЕЧЬ/КАМИН

RSV009/RS009 RSV012/RS012

КАМИН 

RSV012/RS012 RSV014/RS014

Площадь по стеклу* 

 max 1,2м.кв.

ø 150 мм/150х150 мм

ø 200 мм/200х200 мм

ø 250 мм/250х250 мм

ø 300 мм/300х300 мм RSV012*/RS012 RSV012*/RS012

RS285RSV014/RS014

 max 0,3м.кв.  max 0,5м.кв.  max 0,8м.кв.

RSV014/RS014

RSV014/RS014

диаметр дымохода/ размер

*в открытом режиме: 1) у каминов с Г-образным стеклом и с П-образным стеклом считается площадь - высота х на сумму длин; 2) у печей/каминов площадь очага при 

открытой дверце.

RSV009**/RS009 RSV012/RS012 RSV012/RS012

RSV009**/RS009**
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RS-Дымосос для каминов с горизонтальным выбросом дымовых газов.

A mm
B x B

mm

C

Ø/mm

D

mm

E

Ø/mm

RS009-4-1 лопастной 320 250 300 285 75 220 9 1 094 € EFC16/EFC18/EW41

RS009-4-1-02 лопастной 320 250 300 285 75 220 9 1 121 € EFC16/EFC18/EW41

RS012-4-1 лопастной 750 275 365 350 85 280 14 1 399 € EFC16/EFC18/EW41

RS012-4-1-02 лопастной 750 275 365 350 85 280 14 1 399 € EFC16/EFC18/EW41

RS014-4-1 лопастной 1300 330 420 395 100 330 18 1 791 € EFC16/EFC18/EW41

RS016-4-1 лопастной 2350 450 480 450 100 380 25 2 334 € EFC35/EW41

Серия RS

RSV-Дымосос для каминов с вертикальным выбросом дымовых газов.

A mm
B x B

mm

C

Ø/mm

D

mm

E

Ø/mm

RSV009-4-1 лопастной 370 250 310 240 217 70 13 1 425 € EFC16/EFC18/EW41

RSV012-4-1 лопастной 740 280 390 310 275 80 17 1 700 € EFC16/EFC18/EW41

RSV014-4-1 лопастной 1400 335 485 385 335 100 24 2 230 € EFC16/EFC18/EW41

RSV016-4-1 лопастной 2350 380 580 465 365 115 35 2 932 € EFC35/EW41

Серия RSV

Вес Цена (€)
Название 

модели

Подходящий пульт 

управления

Название 

модели
тип мотора

Мощность  

(м ³ / ч) 

Габаритные размеры

Вес Цена (€)
Подходящий пульт 

управления

тип мотора
Мощность  

(м ³ / ч) 

Габаритные размеры
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RSHT- Дымососы для камины с горизонтальным выбросом дымовых газов с температурой эксплуатации до 700 °C

A mm
B x B

mm

C

Ø/mm

D

mm

E

Ø/mm

RSHT009-4-1 лопастной 370 298 296 275 75 220 12 1 562 € EFC16/EFC18/EW41

RSHT012-4-1 лопастной 740 325 364 344 85 280 15 1 800 € EFC16/EFC18/EW41

RSHT014-4-1 лопастной 1400 372 422 395 100 330 16 2 430 € EFC16/EFC18/EW41

RSHT016-4-1 лопастной 2350 400 478 441 100 380 22 2 990 € EFC35/EW41

Серия RSHT

ОПИСАНИЕ

Охлаждения мотора, дымососа типа RSHT, запатентованное Exodraft, позволяет ему:

1

2

3

Пульты упровления для дымососов для каминов 

Проводные пульты управления
Цена (€)

150 €

565 €

EFC16 EFC18 термодатчик

Беспроводные пульты управления и аксессуары 
Цена (€)

1 150 €

400 €

21 €

46 €

EW41-REPEATEREU

Комплект EW41

Дымососы Exodraft типа RSHT могут работать при высоких темпратурах. Корпус дымососа, типа RSHT, сделан из 

нержавеющей стали и алюминия что делает его более устойчивым к коррозии. Все соединения сделаны из 

нержавеющей стали, в связи, с чем  дымосос, типа RSHT, имеет низкий уровень вибрации.

Быть в состоянии покоя при температуре приближенной или ниже 250 ° С

Надежно работать в непрерывном режим с температурой до 500 ° C

Работать до 30 минут с пиковой температурой до 700 ° C

EW41
беспроводная система управления, поставляется с термодатчиком и 

ремонтным выключателем (работает на батарейках)

EW41-REPEATEREU

Подходящий пульт 

управления

усилитель сигнала

Наименование

Название 

модели

Наименование Описание

контроллер скорости для ручного управления дымососами exodraft

Электронный блок управления с автоматической системой 

включения/выключения, поставляется вместе с термодатчиком

тип мотора
Мощность  

(м ³ / ч) 

Габаритные размеры

Вес Цена (€)

1100703
монтажное крепление на металлическую трубу для ремонтного 

выключателя

502232 адаптер питания (позволяет использовать EW41 без батареек)

EFC16

EFC18

Описание
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Аксесуары 

Ремонтные(ревизиционные) выключатели

Цена (€)

206 €

150 €

REPSW 2x16

REP-AFB

Монтажные болты

Цена (€)

33 €

34 €

1100251

Фланцы

Цена (€)

107 €

120 €

175 €

225 €

* ID- размер диаметра контура стальной трубы (для двухстенных дымоходов внутренний диаметр)

Крышки для изоляции фланца от попадания влаги.

Цена (€)

54 €

54 €

67 €

67 €

Крышки для изоляции фланца от попадания влаги.

FR3AFD Подходят к фланцам артикула FR3

FR4AFD

Подходят к фланцам артикула FR1

FR2AFD Подходят к фланцам артикула FR2

125-150-175-200-250

Подходят к фланцам артикула FR4

Наименование Описание

FR1AFD

FR4-ID

Описание

подходит для RSV009

подходит для RS009, RSV012

подходит для RSV016

125-150-175-200

200-250-300-350-400-450

RSD
Стабилизационные болты (устанавливаться при монтаже на кирпичный 

дымоход)

Наименование

FR1-ID*

FR3-ID подходит для RS012, RS014, RSV014 150-175-200-250-300-350

диаметр (ID) мм

FR2-ID

REPSW 2x16 Подходят к пультам управления EFC18, EFC21

Наименование Описание

1100251
Антивибрационные болты (устанавливаться при монтаже на стальной 

дымоход)

Наименование Описание

REP-AFB Подходят к пультам управления EFC16 и EFC35
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Дымососы для бойлерных установок (работуеших на твердом, жидком и газовом топливе)

A mm
B x B

mm

C

Ø/mm

D

mm

E

Ø/mm

RS255-4-1
центробе-

жный
1200 260 300 350 35 200 14 1 573 € EFC16/EFC18/EW41

RS285-4-1
центробе-

жный
1850 290 355 395 35 230 20 1 799 € EFC16/EFC18/EW41

RSV160-4-1
центробе-

жный
300 250 310 240 160 70 13 1 493 € EBC22

RSV200-4-1
центробе-

жный
730 280 390 310 200 80 18 1 866 € EBC22

RSV250-4-1
центробе-

жный
1200 335 485 385 250 100 27 2 327 € EBC22

RSV315-4-1
центробе-

жный
2500 380 580 465 315 115 37 3 146 € EBC22

RSV400-4-1
центробе-

жный
3800 430 650 525 400 130 47 3 731 € EBC22

RSV400-4-2-001
центробе-

жный
4200 480 650 525 400 130 49 4 680 € EBC22+FRK05

RSV450-4-2-001
центробе-

жный
6700 590 650 525 410 220 58 5 655 € EBC22+FRK06

Серия RS Серия RSV

Системы упровления для бойлерных

Проводные пульты управления
Цена (€)

284 €

1 898 €

EBC22 EFC35

Подходящий пульт 

управления
Название 

модели
тип мотора

Мощность  

(м ³ / ч) 

Габаритные размеры

Вес Цена (€)

Наименование Описание

EFC35 контроллер скорости для ручного управления дымососами exodraft

EBC22

Система управления и контроля безопасности для одной или нескольких 

котельных установок, а также других объектов, где несколько источников 

тепла подключены к одной трубе. Система управления поддерживает 

фиксированный уровень давления в трубе. Если давление не может быть 

обеспечено, котельная установка отключается.
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Аксесуары 

Ремонтные(ревизиционные) выключатели

Цена (€)

206 €

REP-AFB

Монтажные болты

Цена (€)

33 €

34 €

Фланцы

Цена (€)

107 €

120 €

175 €

225 €

* ID- размер диаметра контура стальной трубы (для двухстенных дымоходов внутрений диаметр)

Крышки для изоляции фланца от поподания влаги.

Цена (€)

54 €

54 €

67 €

67 €

Крышки для изоляции фланца от поподания влаги.

ОписаниеНаименование

Подходят к фланцам артикула FR3FR3AFD

FR1AFD

FR4AFD Подходят к фланцам артикула FR4

Подходят к фланцам артикула FR1

FR2AFD Подходят к фланцам артикула FR2

Описание

REP-AFB Подходят к пультам управления EFC16 и EFC35

Наименование

Наименование Описание

1100251
Антивибрационные болты (устанавливаються при монтаже на стальной 

дымоход)

RSD
Стабилизационные болты (устанавливаються при монтаже на кирпичный 

дымоход)

Наименование Описание диаметр (ID) мм

FR1-ID* подходит для RSV009 125-150-175-200

FR2-ID подходит для RS009, RSV012 125-150-175-200-250

FR3-ID подходит для RS012, RS014, RSV014 150-175-200-250-300-350

FR4-ID подходит для RSV016 200-250-300-350-400-450

1100251
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Дымососы для газовых каминов

A mm
B x B

mm

RHG160-4-1
центробе-

жный
80-220 300 290 10 1 733 € EFC21

RHG160-4-1

A mm
B x B

mm

C

Ø/mm

D

mm

E

Ø/mm

RSHG012-4-1 лопостной 325 275 365 350 85 165 14 1 759 € EFC21
RSHG014-4-2 лопостной 900 330 420 395 100 188 18 1 985 € EFC21

A mm
B x B

mm

C

Ø/mm

D

mm

E

Ø/mm

RSVG200-4-1
центробе-

жный
280 390 310 200 80 18 2 160 € EFC21

RSVG250-4-2
центробе-

жный
335 485 385 250 100 26 2 799 € EFC21

RSVG315-4-3
центробе-

жный
380 580 465 315 115 35 3 531 € EFC21

Серия RSHG Серия RSVG

Габаритные размеры

тип мотора
Мощность  

(м ³ / ч) 

Название 

модели

Подходящий пульт 

управления
C

Ø/mm

350

Название 

модели
тип мотора

Мощность  

(м ³ / ч) 

Габаритные размеры

Вес Цена (€)
Подходящий пульт 

управления

Вес Цена (€)

Название 

модели
тип мотора

Мощность  

(м ³ / ч) 

Габаритные размеры Подходящий пульт 

управления
Вес Цена (€)
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Дымосос для газовых каминов  под горизонтальное соеденение

A mm
B x B

mm

C

mm

RSG125-4-1
центробе-

жный
50-155 320 336 220 11 1 553 € EFC21

RSG150-4-2
центробе-

жный
120-275 380 400 240 14 1 1772 € EFC21

RSG200-4-3
центробе-

жный
180-580 453 478 465 20 1 999 € EFC21

Серия RSG

Пульты управления для бойлерных

Проводные пульты управления
Цена (€)

468 €

60 €

156 €

307 €

EFC21

Аксесуары 

Ремонтные(ревизиционные) выключатели

Цена (€)

150 €

REPSW 2x16

Электромагнитный клапан для ¼ "труба. Электромагнитный клапан 

открывает подачу газа, когда тяга дымохода достигает необходимого 

уровня и отсекает подачу, если не хватает проект. Он используется с 

блоком управления EFC21.

SMG12

Электромагнитный клапан для ½ "труба. Электромагнитный клапан 

открывает подачу газа, когда тяга дымохода достигает необходимого 

уровня и отсекает подачу, если не хватает проект. Он используется с 

блоком управления EFC21.

Настенный монтаж блок для EFC21

REPSW 2x16 Подходят к пультам управления EFC21

SMG14

EFC-BOX

Наименование Описание

Наименование Описание

EFC21
Полуавтоматическая система управления для дымососов на газовые 

камины

146

196

Название 

модели
тип мотора

Мощность  

(м ³ / ч) 

Габаритные размеры

Цена (€)
Подходящий пульт 

управления
D

Ø/mm

121

Вес



10

Монтажные болты

Цена (€)

33 €

34 €

Фланцы

Цена (€)

107 €

120 €

175 €

225 €

* ID- размер диаметра контура стальной трубы(для двухстенных дымоходов внутрений диаметр)

Крышки для изоляции фланца от поподания влаги.

Цена (€)

54 €

54 €

67 €

67 €

Крышки для изоляции фланца от поподания влаги.

FR4AFD Подходят к фланцам артикула FR4

FR1AFD Подходят к фланцам артикула FR1

FR2AFD Подходят к фланцам артикула FR2

FR3AFD Подходят к фланцам артикула FR3

FR4-ID подходит для RSV016 200-250-300-350-400-450

FR3-ID подходит для RS012, RS014, RSV014 150-175-200-250-300-350

1100251

FR1-ID* подходит для RSV009

RSD
Стабилизационные болты (устанавливаються при монтаже на кирпичный 

дымоход)

Наименование Описание

1100251
Антивибрационные болты (устанавливаються при монтаже на стальной 

дымоход)

125-150-175-200

FR2-ID подходит для RS009, RSV012 125-150-175-200-250

Наименование Описание диаметр (ID) мм

Наименование Описание


